
Règles d’utilisation du logo             à l’attention des partenaires 



Introduction��

• Le logotype présenté ci-après est destiné à l’usage de tous les acteurs du Lot 
 qui souhaitent l’utiliser.��

• Il ne s’agit pas d’une charte graphique mais de quelques règles d’utilisation du logotype Lot  
 laissant chacun libre de conserver ses propres codes graphiques.��

• Nous comptons sur vous pour respecter les quelques règles présentées ci-après.



Un emblème dessiné pour être en phase 
avec son temps et nos valeurs

Sens du beau et de l’utile :
design épuré et très lisible

Dessin en mouvement : 
force, affirmation, optimisme et dynamique

Circulation du blanc entre les lettres :
 vitalité et énergie

Courbes et droites équilibrées :
féminin et masculin en harmonie

Lettres reliées : 
attachement, liens et solidarité

Masses blanches et noires équilibrées : 
stabilité, harmonie et puissance



Attention, il est strictement interdit de redessiner le logotype, de le déformer, de modifier ses proportions ou les couleurs proposées.!

Utilisation, mises en garde



Logotype en couleur

 C.85%
M .52%
 J.0%
 N.0%

 C.55%
M .15%
 J.100%
 N.0%

 C.25%
M .100%
 J.5%
 N.0%

 C.25%
M .100%
 J.100%
 N.15%

 C.35%
M .100%
 J.40%
 N.20%

 C.10%
M .50%
 J.90%
 N.0%

 C.0%
M .20%
 J.100%
 N.0%

	 C.	100 %
	 M.	 0 %
	 J.	 0 %
	 N.	 0 %

	 C.	 0 %
	 M.	100 %
	 J.	100 %
	 N.	 0 %

	 C.	 0 %
	 M.	 60 %
	 J.	100 %
	 N.	 0 %

	 C.	 27 %
	 M.	 0 %
	 J.	100 %
	 N.	 15 %

	 C.	 0 %
	 M.	100 %
	 J.	 0 %
	 N.	 0 %

	 C.	100 %
	 M.	 40 %
	 J.	 0 %
	 N.	 0 %

	 C.	 70 %
	 M.	 0 %
	 J.	100 %
	 N.	 0 %

	 C.	 60 %
	 M.	100 %
	 J.	 0 %
	 N.	 0 %



Utilisation du logotype 
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Zone de protection optimale du logo :
- La zone de protection définit la distance optimale qui entoure le logo (d'un bord de page, d'une photo, d'un texte, d'un autre logo ....) ;
- Cette zone est proportionnelle à la taille du logo ;
- La taille du logo est calculée sur la base de la largeur du 0 de Lot, la zone de protection s'ajuste selon le schéma ci-contre.

Taille minimale d’utilisation
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